
 |  Applications 

Инновации в энергетике: от свинцовой кислоты к литию, от ископаемого 

топлива к электричеству. Охватывают все жизненные и рабочие 

ситуации. 

06. Зарядные устройства 

03. Бытовые системы хранения энергии и 

портативные электростанции 
02. Промышленные батареи 

05. Морские системы хранения энергии и 

аккумуляторы 

01. Аккумуляторы для низкоскоростных 

автомобилей 

04. Автомобильные системы хранения  

энергии 
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Промежуточные 

заряды 

5-лет 

 Гарантия  

Нет затрат 

на 

обслуживание 

4G 

Module 

4G 

 

LiFePO4 вилочный погрузчик 

Аккумуляторные решения 
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Автоматизация Ультрабезопасный 

автоматизированное 
производство \ постоянство 
продукта 

взрывозащищенный / 
отсутствие утечек 

Низкое сопротивление / 
Высокая мощность / 
Стабильный разряд 
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Heating function  

Когда зарядное устройство начинает заряжать батарею при температуре ниже 0°C, нагревательная 
пластина сначала нагревает батарею; когда температура превышает 5°C, она одновременно выполняет 
предварительный нагрев и зарядку батареи, и отключает функцию предварительного нагрева, когда 
температура превысит 15°C. Обычно температура увеличивается на 15–20°C за один час.  
 
Когда зарядное устройство начинает заряжать батарею при температуре в диапазоне 0–5°C, оно 
одновременно выполняет предварительный нагрев и зарядку батареи и деактивирует функцию 
предварительного нагрева, когда температура превышает  15°С. 

Нагревательные 
пластины 
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Тестирование функции нагрева в холодных 

условиях 
Тест: 
36V,690Ah lithium forklift battery/ Charger 36V200A 
Условие теста: 
Заряжайте аккумулятор при температуре -20°C от 0%.На кривых отдельно показано изменение 
температуры и SOC при заряде аккумулятора до 100%. 
Результат: 
 1. При температуре от -20°C до 5°C предварительный нагрев аккумулятора занимает 50 минут.   
 2. Когда температура аккумулятора достигает 5°C, зарядка до 100 % занимает еще 3 часа. 
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Первый в Китае и ведущий в мире горячий аэрозольный огнетушитель QRR0.04GW/S - это новый, 

эффективный и экологичный продукт для обеспечения пожарной безопасности. Этот полезный, 

высокотехнологичный, экологичный противопожарный продукт разработан в контексте Международного 

Монреальского соглашения и постоянно растущей осведомленности о защите окружающей среды в Китае. 

Его можно использовать в местах с относительно закрытыми условиями, таких как распределительные 

коробки, аккумуляторные отсеки, моторные отсеки, аккумуляторные батареи и т.д. 

Огнетушитель 
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 При возникновении пожара после получения электрического пускового сигнала или открытого огня 
устройство пожаротушения активирует термочувствительный шнур, электрический инициатор или 
термочуствительный шнур сгорают. В результате активируя генератор аэрозоля в устройстве 
пожаротушения. Генератор аэрозоля разлагает химический хладагент за счет тепла, выделяющегося в 
результате окислительно-восстановительной реакции, так что генератор аэрозоля и хладагент участвуют в 
тушении пожара вместе.(Видеосъемка). 
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